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1 IDENTIFIKACIA LATKY/PRIPRAVKU A SPOLOCNOSTI /PODNIKU

1.1 Identifikacia latky alebo pripravku: KNAUF Fireboard-Spachtel
Pouzitie latky/ pripravku: PouZiva sa na celoplo$né pretmelenie a na zatmelenie Skar
dosiek Fireboard pomocou sklo-textilnej pasky.

1.2 Identifikacia spolo¢nosti/podniku:

Vyrobca:

Distribiitor:

KNAUF Gips KG

Postfach 10

D - 973 43 Iphofen

Telefon: 09323/31-0

Telefax: 09323/31-277

Oddelenie podadvajice informacie:
Technischer Auskunfts-Service

Telefon: 09001/31-1000

KNAUF Bratislava s.r.o.

APOLLO BUSINESS CENTER, Blok B4
Turcianska 1/A

821 09 Bratislava

Tel.: 00421 2 5824 0811

Fax.:00421 2 5363 1075

E-mailové adresa prislusnej osoby zodpovednej za kartu bezpe¢nostnych
udajov: slezak.juraj@knauf.sk

1.3 Nudzovy telefon: Narodné toxikologické informacné centrum 00421-(0)2-547 741 66

24-hodinova konzulta¢na sluzba pri akitnych intoxikdcidch

2 IDENTIFIKACIA NEBEZPECENSTIEV

2.1 Klasifikacia pripravku:

Pripravok nie je klasifikovany ako nebezpecny.

2.2 Negativne fyzikalno-chemické vlastnosti:
2.3 Utinky na zdravie Pudi: Ziadne zvlastne nebezpecenstva.

2.4 Utinky na Zivotné prostredie:

2.5 Mozné zneuZitie pripravku:

2.6 DalSie udaje:
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3 ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH

3.1 ZlozZenie pripravku: Praskovy tmel zloZeny zo sadrovej bazy, vapencovej mucky,

polyvinyl-kopolymerizétu a celul6zaéteru.

3.2 Pripravok obsahuje nasledovné nebezpecné zlozky:

Vystrazné
Nézov zlozky CAS ¢&islo EC &islo | Klasifikacia R-vety | Koncentr
symboly acia (%)
siran vdpenaty (sadra)* 7778-18-9 | 231-900-3 - - - -

* Pre latku st stanovené expozic¢né limity (NPEL) podl'a Prilohy ¢.1 k Nariadeniu vlady
¢. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami sdvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri
praci. Klasifikdcia zloZky nie je uvedend v Prilohe ¢.1 Vynosu MH SR €. 2/2002 v zneni neskor§ich

predpisov
PIné znenia R-viet st uvedené v bode 16.1.

4 OPATRENIA PRI PRVE]J POMOCI

4.1 VSeobecné pokyny: Pri vyskyte zdravotnych tazkosti alebo v pripade neistoty navstivte
lekara a poskytnite mu ddaje z etikety alebo tejto karty bezpe€nostnych tdajov.

4.2 Pri nadychani: Zabezpecte privod ¢erstvého vzduchu.

4.3 Pri kontakte s pokozkou: Postihnuté miesto umyte vel’kym mnoZstvom vody.

4.4 Pri kontakte s o¢ami: [hned’ vyplachujte o¢i vel'kym mnozZstvom vody po dobu aspon 15
mindt. V pri vyskyte zdravotnych tazkosti vyhladajte lekarsku pomoc.

4.5 Pri poziti: Vypite vel’ké mnoZstvo vody. Vyhladajte lekarsku pomoc.

4.6 Dalsie informacie:

5 PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1 Vhodné hasiace prostriedKky: Pripravok sam nehori. Vyber vhodného hasiaceho

prostriedku prispdsobte latkam horiacim v okoli.

5.2 Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmiu pouzit’ z bezpe¢nostnych dévodov: Plny prad

vody.
5.3 Osobitné rizika expozicie: Ziadne.

5.4 Specialny ochranny vystroj pre hasi¢ov a vyzbroj pre hasi¢ské jednotky: Pouzit

predpisany ochranny odev a dychaci pristroj.
5.5 Dalsie uidaje:

6 OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOINENI
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6.1 Osobné preventivne opatrenia: PouZzivajte osobné ochranné pracovné prostriedky (bod
8.2). Nevdychujte prach.

6.2 Environmentalne preventivne opatrenia: Nie su potrebné.

6.3 Metody ¢istenia: Mechanicky pozbierajte (pozametajte). Znecisteny material
zhromazdite v dobre uzatvorenych nadobéch a zneskodnite ako odpad podla bodu 13.

6.4 DalSie pokyny: Tuhne pri kontakte s vodou.

7 MANIPULACIA A SKLADOVANIE

7.1 Manipulécia: Pri pouZiti podl'a nivodu nie st vyZadované Ziadne Specidlne opatrenia.
Pouzivat’ osobné ochranné pracovné prostriedky (podl’a bodu 8.2). Zabranit' vdychovaniu
prachu.

7.2 Skladovanie: Skladovat’ na suchom mieste.

8 KONTROLA EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA

8.1 Limitné hodnoty expozicie:
Najvyssie pripustné expozicné limity (NPEL) podla Prilohy ¢.1 k Nariadeniu vlady

v

¢. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami sdvisiacimi s expoziciou
chemickym faktorom pri prici pre chemické latky uvedené v bode 3.2:

NPEL
Chemicka latka EINECS ¢islo - 7 e
priemerny hrani¢ny
ml/m’ (ppm) mg/m’ Kategoria mg/m’
siran vdpenaty (sadra) 231-900-3
respirabilnd frakcia - 1,5R - -
inhalovatel'nd frakcia - 41 - -

R - znamend, Ze expozicia jemerand ako respirabilna frakcia aerosdlu, ktorda modze
preniknut’ az do plicnych alveolov a pre ktord je stanoveny limit.

I — znamen4, Ze expozicia je merand ako inhalovateI'nd frakcia aerosélu, ktord moze byt
vdychnuté do dychacich ciest a pre ktort je stanoveny limit.

8.2 Kontrola expozicie:

8.2.1 Kontrola pracovnej expozicie: Dodrziavat’ zvycajné ochranné a hygienické opatrenia
na ochranu zdravia pri préci.

8.2.1.1 Ochrana dychacich ciest: Pri predpoklade vzniku vel’kého mnoZstva prachu
pouZzivajte ochrannu dychaciu masku (vyrobca odporuca filter P1).

8.2.1.2 Ochrana rik: Neuvidza sa.
8.2.1.3 Ochrana zraku: V pripade nebezpecenstva vystreknutia pouZite ochranné okuliare.
8.2.1.4 Ochrana koZe: Neuvadza sa.
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8.2.2 Kontrola environmentalnej expozicie: DodrZiavajte zvy¢ajné opatrenia na ochranu

Zivotného prostredia (bod 6.2).

9 FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 VSeobecné informacie:

Fyzikalne skupenstvo (pri 20 °C): tuhé (prasok)
Farba: biela, bielo-béZova, bledosiva
Zapach: bez vOne

9.2 Dolezité zdravotné, bezpe¢nostné a environmentalne informacie:

pH (pri 20°C):

neaplikovatel'né

Teplota varu/destila¢ny rozsah:

neuvadza sa

Teplota vzplanutia:

neuvadza sa

Horl’avost’ (tuha latka, plyn)

nie je horlavy

Vybusné vlastnosti:

neuvadza sa

dolna medza:

neuvadza sa

Medze vybusnosti:

horna medza:

neuvadza sa

Oxida¢né vlastnosti:

neuvadza sa

Tlak par (pri 20 °C): neuvadza sa
Relativna hustota: cca. 2,7 glem’
vo vode (pri 20 °C): cca. 3 g/l
R t:
ozpustnos v org. rozpust'adlach: | neuvadza sa

RozdePovaci koeficient: n-oktanol/voda:

neuvadza sa

Dynamicka viskozita:

neuvadza sa

Hustota par:

neuvadza sa

Rychlost’ odparovania:

neuvadza sa

9.3 DalSie informacie:

Termicky rozklad zo sadry:
na siran vapenaty a vodu
na oxid vapenaty a oxid sirovy

nad 140°C
nad 1000°C

10 STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Podmienky, ktorych vzniku treba zabranit: Nie st zndme Ziadne nebezpecné reakcie.

10.2 Materily, ktorym je potrebné sa vyhnit’: Ziadne znime.

10.3 Nebezpeéné produkty rozkladu: Ziadne.

10.4 Dalsie tidaje: Pripravok nie je horlavy.

11 TOXIKOLOGICKE INFORMACIE
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11.1 Akutna toxicita: Nie je toxicky. Vysledky testov akttnej toxicity sa neuvadzaju.
11.2 Subchronicka - chronicka toxicita: neuvadza sa

11.3 Drazdivost’: neuvadza sa

11.4 Senzibilizacia: neuvadza sa

11.5 Karcinogenita: neuvadza sa

11.6 Mutagenita: neuvadza sa

11.7 Reproduktivna toxicita: neuvadza sa

11.8 DalSie udaje:

12 EKOLOGICKE INFORMACIE

12.1 Ekotoxicita: Pripravok sa sprdva ekologicky nezdvadne. Ekotoxikologické udaje
pre pripravok nie si uvedené.

12.2 Mobilita: neuvidza sa

12.3 Stalost’ a odbiratelnost’: neuvadza sa

12.4 Bioakumula¢ny potencial: neuvadza sa

12.5 Vysledky posiidenia PBT:

12.6 Iné nepriaznivé ucinky: Zabrante tniku do pody, kanalizacie, podzemnych
a povrchovych vdd. Trieda ohrozenia vody (SRN): 1

13 OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

13.1 Vhodné met6édy zneSkodiovania: Zneskodnujte v silade so zdkonom ¢. 223/2001 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Znecistené obaly po dokladnom
vyprdzdneni odovzdivajte na recykldciu firme z vydanym sdhlasom na nakladanie
s odpadmi.

13.2 Druh odpadu:

Ked’ sa pripravok a jeho obal stani odpadom, musi im konecny uZivatel’ priradit’ kéd
odpadu podl’a prilohy ¢.1 k vyhlaske ¢.284/2001 Z. z., v zneni neskorsich predpisov.
Kategdria odpadu:

17 08 02 stavebné materidly na baze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 O
17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb a demoldcii iné ako uvedené
v170901,170902a 17 09 03 O

14 INFORMACIE O DOPRAVE

Vyrobok nema charakter nebezpecného tovaru pri narodnej/medzinarodnej cestnej,
ndmornej a leteckej doprave.
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15 REGULACNE INFORMACIE

15.1 Informacie uvedené na etikete:

15.1.1 Vystrazné symboly a slovné oznacenie nebezpecenstva: -

15.1.2 Slovné oznacenie Specifického rizika (R-vety): -

15.1.3 Slovné oznacenie pre bezpecné pouzitie (S-vety): -

15.2 Osobité ustanovenia tykajice sa ochrany zdravia alebo Zivotného prostredia:

Korigendum k nariadeniu Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 z 18.
decembra 2006 o registricii, hodnoteni, autorizdcii a obmedzovani chemickych latok
(REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentiry, o zmene a doplneni smernice
1999/45/ES a o zruSeni nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) ¢.
1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21/ES;

Zikon ¢.163/2001 Z.z. o chemickych ldtkach achemickych pripravkoch, v zneni
neskorsich predpisov;

Zakon €. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov;

Zakon ¢&. 124/2006 Z.z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a dopinen{
niektorych zdkonov, v zneni neskor$ich predpisov;

Zakon €. 409/2006 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

16 DALSIE INFORMACIE

16.1 Uplny text viet ozna&enych pismenom R, ktoré si uvedené v bode 2 a 3: -

16.2 Zdroje kli¢ovych dat:
Téato karta bezpecnostnych tddajov svojim obsahom zodpovedd poZiadavkdm Prilohy II
Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006. Karta bezpecnostnych

udajov bola spracovand na zdklade origindlu karty bezpecnostnych tdajov poskytnutej
firmou KNAUF Gips KG.

16.3 Doporucené obmedzenia pouZzitia:

Uvedeny udaj slazi len ako ndvod na bezpecnu manipuldciu, spracovanie, skladovanie,
prepravu, zneSkodnenie a uvolnenie do predaja anie je zarukou alebo Specifikaciou
akosti. Informacie sa vztahuju len na uvedeny Specificky materidl a neplatia pre jeho
pouzitie v kombindcii s inymi materidlmi alebo pre iné spracovania a aplikiciu, pokial
nie su Specifikované v texte.

Karta bezpecnostnych tidajov obsahuje tidaje pre zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci a ochrany Zivotného prostredia.

16.3 Ukel karty bezpeénostnych adajov:
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Cielom karty bezpec¢nostnych tdajov je umoznit’ uzZivatel'om prijat’ potrebné opatrenia
stvisiace s ochranou zdravia a bezpecnostou na pracovisku a s ochranou Zzivotného

prostredia.




